TECHNIQUE

Chaussures Office basses et élégantes
Tige en cuir fleur de vachette

Doublure doux en cuir vachette nappa
Semelle premiére en tissu fibreux Texon
Semelle plantaire Confort

Avec coque en acier ergonomique

o Antistatique

Caractéristique/Mesurer

Couleur: noir

Tailles: 38 -48

Largeur: 10

Poids: 1200 g / Paar

Matériel

Tige: Pleine cuir de vachette 1.4 - 1.6
mm

Doublure: Cuir vachette Nappa 1.1 - 1.3 mm

Semelle premiére: Texon T39 ESD
Coque: Acier 517

Piéces de rechange/produits d‘entretien
Art. 85.310.00 Soquettes Rohner Fibre Light

SupeR
Art. 87.160.00 Lacets noir
Historie
Origine: 04.11.2025

64.610

EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD

ESD

Conformité aux normes

Base d'essai: EN ISO 20345:2011

Org. de certificat: Bimeo KFT, H-Budapest, No. 1524
Typ: 15-B

Certificat: EU-0218-L/2019

Fonction de S1 SRC ESD

protection:

Catégorie EPI: Cat. Il / Chaussures de sécurité

Semelle d‘usure nr. 36

Déscription: London ESD
Matériel: Caoutchouc
Profondeur du 2.5 mm

profil:

Température: jusqu’a 180°C
Résistance: Pétrole et essence
Antidérapant: SRC

Remarques / Particularités
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